
“NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC CỦA CÁC HỆ VẬT LIỆU
FE2O3/SBA-15, TIO2/SBA-15, TIO2/SBA-15 ĐƯỢC BIẾN TÍNH BỞI FE2O3 VÀ

ỨNG DỤNG LÀM XÚC TÁC ĐỂ XỬ LÝ CÁC HỢP CHẤT PHENOL TRONG MÔI
TRƯỜNG NƯỚC ”.

TỔNG QUAN 
      Chất nền SBA-15 được công bố đầu tiên trên thế giới vào năm 1992. SBA-15 được tổng hợp
trên cơ sở chất nguồn Si là TMOT (tetra metyl ortho silicat) hoặc TEOS (tetra etyl ortho silicat). Quá
trình tổng hợp SBA-15 được tiến hành trong môi trường axit, sử dụng chất định hướng cấu trúc là
tricolymer P123. SBA-15 có cấu trúc mao quản dạng lục lăng P6mm, đường kính trung bình từ 40
– 300Ao, thành mao quản dày… Vì vậy, SBA-15 là chất nền tốt cho việc cấy ghép một số oxit kim
loại chuyển tiếp lên trên đó.
          Trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu về vật liệu SBA-15 và các hệ vật liệu oxit/SBA-
15. Những vật liệu này được ứng dụng làm xúc tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau: hóa dầu,
chuyển hóa hữu cơ, môi trường…Trong lĩnh vực xử lý môi trường, các vật liệu TiO2/SBA-15,
Fe2O3/SBA-15…là những xúc quang hóa, được sử dụng để oxi hóa các chất trong pha khí và cả
trong pha lỏng. Các kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các hệ vật liệu TiO2/SBA-15, Fe2O3/SBA-
15…có khả năng xử lý tốt các hợp chất hữu cơ bền vững trong môi trường nước, trong đó có các
hợp chất phenol, phenol đỏ, PCBs…Điều này cho thấy khả năng ứng dụng rất lớn của những hệ
vật liệu này trong việc xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững trong môi trường nước.
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Trong những năm gần đây, các nhà khoa học trong nước đã tiếp cận với những kết quả nghiên
cứu trên thế giới về vật liệu mao quản trung bình SBA-15, MCM-41… Từ đó, những vật liệu này
đã được tổng hợp thành công và được cấy ghép bởi một số oxit kim loại như TiO2, Fe2O3. Kết



quả  nghiên  cứu  cho  thấy  những  xúc  tác  tổng  hợp  được  có  khả  năng  xử  lý  tốt  phenol  đỏ
(Fe2O3/SBA-15) và oxi hóa glucozơ (Pt/SBA-15, Au/SBA-15)…Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu
chưa nhiều, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý các hợp chất hữu cơ bền vững trong môi trường nước.
Vì vậy, việc nghiên cứu tổng hợp các vật liệu Fe2O3/SBA-15, TiO2/SBA-15, vật liệu biến tính
TiO2/SBA-15 bởi Fe2O3 mang tính thực tiễn cao. Những vật liệu xúc tác này sẽ được ứng dụng
trong lĩnh vực xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ bền, trong đó có các hợp chất phenol.
    Các tài liệu tham khảo chính:
 1. Nguyễn Thị Hà – Tổng hợp, đặc trưng tính chất của hệ vật liệu Ti – MCM-22, Ti – MCM-41, Ti-
SBA-15 trong phản ứng oxi hóa a-pinen và etyl oleat – Luận án tiến sĩ – chuyên ngành hóa dầu và
xúc tác hữu cơ – 2010.
2. Lê Thanh Sơn, Đinh Quang Khiếu – Khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Huế- Nghiên cứu
động học của phản ứng oxi hóa phenol đỏ trên xúc tác Fe-SBA-15. Tạp chí Hóa học, T.46(2),
Tr.211-216, 2008.
3. Trần Thị văn Thi, Trần Hải Bằng, Lê Quốc Toàn – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế - Xử lý
dung dịch phenol đỏ trong nước bằng phản ứng oxi hóa trên Fe-SBA-15, Tạp chí khoa học, Đại
học Huế, số 50, 2009.
4. Nguyễn Thị Minh Thư - Nghiên cứu xúc tác Platin, vàng trên vật liệu mao quản trung bình
MCM-41 và SBA-15 trong phản ứng oxi hóa Glucozơ – Luận án tiến sĩ - chuyên ngành hóa học
hữu cơ – 2010.
MỤC TIÊU 
NỘI DUNG 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
HIỆU QUẢ KTXH 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG


