Mẫu 01-Phụ lục III

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC

(Kèm theo công văn số  1557/ĐHTN-KHCNMT ngày 12  tháng 12  năm 2012)
1. Tên đề tài: Xây dựng qui trình xử lý nước ngầm bị ô nhiễm As hiệu quả trong điều kiện hộ gia đình tại Thành phố Thái Nguyên.
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược

3. Tính cấp thiết:

      Vấn đề ô nhiệm bởi Asen tồn tại trong tự nhiên đối với nước uống là vấn đề lớn có ảnh hưởng độc đến cơ thể con người. Asen tồn tại trong môi trường ở dạng hữu cơ hoặc vô cơ, tuy nhiên lượng asen vô cơ tồn tại trong nước tự nhiên nhiều hơn Arsen nguyên tố và độc tính cũng mạnh hơn, trở thành chất độc chủ yếu. Do arsen trong nước không có màu, mùi, vị và khi uống phải nguồn nước có chứa lượng asen cao, người dân bị nhiễm độc từ từ, không nhận thức được mức độ nguy hiểm nên không tích cực phòng ngừa. Hiện nay do sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp, nông nghiệp và đô thị đã được ghi nhận đang trở thành vấn đề môi trường cấp bách trong đó hiện tượng ô nhiễm As vào nguồn nước đã và đang trở nên rất nghiêm trọng. Sự nhiễm độc Asen được gọi là arsenicosis. Đó là một tai họa môi trường đối với sức khỏe con người. Những biểu hiện của bệnh nhiễm độc Asen là chứng sạm da (melanosis), dày biểu bì (kerarosis), từ đó dẫn đến hoại thư hay ung thư da, viêm răng, khớp... Hiên tại trên thế giới chưa có phương pháp hữu hiệu chữa bệnh nhiễm độc Asen. Asen tồn tại trong môi trường ở dạng hữu cơ hoặc vô cơ, tuy nhiên lượng asen vô cơ tồn tại trong nước tự nhiên nhiều hơn Asen nguyên tố và độc tính cũng mạnh hơn, trở thành chất độc chủ yếu. Asen vô cơ ở trạng thái ôxit hoàn nguyên và tuỳ theo độ PH mà biến thành các dạng khác nhau, nhưng về cơ bản chủ yếu tồn tại  ở dạng hoá trị 3 (As3+) trong trạng thái hoàn nguyên cùng trong nước ngầm và ở dạng Asen hoá trị 5 (As5+) trong trạng thái ôxit hoá cùng với tầng nước mặt. Asen hoá trị 3 (As3+) về cơ bản có độc tính đối với cơ thể mạnh hơn Asen hoá trị 5 (As5+).
Thành phố Thái Nguyên đã có dấu hiệu ô nhiễm As trong nước ngầm ở một số địa điểm. Kết quả nghiên cứu của đề tài ĐH 2011 – 03 – 07 cho thấy trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên, hàm lượng As trung bình trong nước ngầm tại khu vực phía Nam là cao nhất trong đó có 3 mẫu ở mức ô nhiễm (hàm lượng As trong khoảng 0,01 - 0,05 mg/l), tiếp đó là khu vực Trung Tâm cũng phát hiện ô nhiễm As trong nước ngầm tại các phường Đồng Quang, Gia Sàng, Xã Quyết Thắng……. Kết quả khảo sát cũng cho thấy nước tại các giếng này hiện đang không được xử lý mà sử dụng trực tiếp làm nguồn nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt của gia đình. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu “Xây dựng mô hình xử lý asen trong nước ngầm trong điều kiện hộ gia đình” là hết sức cần thiết. Đề tài được thực hiện nhằm góp phần đa dạng hóa các phương pháp xử lý asen trong nước, đồng thời giảm thiểu tác hại của arsen và cung cấp nguồn nước sạch, an toàn và tiết kiệm chi phí xử lý cho người dân.

4. Mục tiêu:

      Xây dựng qui trình xử lý As trong nước ngầm đáp ứng chất lượng phục vụ nhu cầu của người dân tại Thành phố Thái Nguyên.
5. Nội dung chính:

Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng và hiệu quả của các biện pháp xử lý nước ngầm đang áp dụng tại các hộ gia đình ở Thành phố Thái Nguyên
- Thực trạng sử dụng nước ngầm tại các hộ gia đình tại Thái Nguyên

- Đánh giá nhận thức của người dân về vấn đề ô nhiễm As trong nước ngầm và các biện pháp phòng tránh

- Thực trạng việc xử lý nước ngầm đang áp dụng tại các hộ gia đình
- Đánh giá hiệu quả xử lý As của các biện pháp đang áp dụng tại các hộ gia đình
Nội dung 2: Nghiên cứu một số biện pháp xử lý As trong nước ngầm tại hộ gia đình

- Nghiên cứu thử nghiệm tại phòng thí nghiệm lựa chọn biện pháp tối ưu


- Triển khai xây dựng mô hình tại các hộ gia đình (3-5 hộ gia đình) 

Nội dung 3: Xây dựng qui trình xử lý As trong nước ngầm đạt hiệu quả trong điều kiện hộ gia đình tại Thái Nguyên
- Đánh giá hiệu quả các mô hình xử lý As triển khai tại các hộ gia đình
- Đề xuất qui trình xử lý As trong nước ngầm đạt hiệu quả cao, tiết kiệm và dễ áp dụng tại hộ gia đình. 
6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02
            

· Số lượng sách xuất bản: 


                        

      6.1. Sản phẩm đào tạo: 
- 01 luận văn Thạc sỹ

            - 01 luận văn tốt nghiệp đại học        

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: Qui trình xử lý As trong nước ngầm trong điều kiện hộ gia đình tại Thái Nguyên
6.4. Các sản phẩm khác:

7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo:  + Cung cấp sơ sở thực tiễn cho việc áp dụng các biện pháp xử lý nước ngầm và xử lý kim loại nặng trong môi trường

                                           + Tài liệu tham khảo cho Đào tạo cử nhân và thạc sỹ 
- Kinh tế, xã hội: + Qui trình xử lý As trong nước ngầm đạt hiệu quả cao với  chi phí thấp nhất và dễ áp dụng tại hộ gia đình. 

    + Góp phần giảm thiểu ảnh hưởng As từ nước ngầm đến sức khoẻ cộng đồng
     + Cung cấp nguồn nước sạch an toàn cho người dân 

    + Có thể triển khai qui trình cho các địa phương khác khi có các điều kiện tương tự 


- An ninh, quốc phòng: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 80.000.000 VNĐ
- Kinh phí phục vụ điều tra khảo sát: 10.000.000 đồng
- Phân tích mẫu: 20.000.000 đồng

- Xây dựng mô hình: 30.000.000 đồng

- In ấn, phô tô báo cáo: 5.000.000 đồng

- Quản lý, nghiệm thu, hội thảo: 15.000.000 đồng
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 02 năm
             Thái Nguyên, ngày  25  tháng 02  năm 2013
       Tổ chức/Cá nhân đề xuất
       TS. Phan Thị Thu Hằng
